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Excavadora sobre 
Orugas

EC290B LC 2008 Motor: D7E EAE3, Potencia
nominal a, r/s (rpm): 30 (1800),
Capacidad de la cuchara,
m3:0,95–2,1, Alcance máximo de
excavación: 10,7m, Profundidad
máxima de excavación: 7,3m, Peso
operativo: 28,5-30,0t. Vehículo
Nuevo y sin uso. Incluye equipos
opcionales.

178339,00 Corea

Excavadora sobre 
Orugas

EC330B LC 2008 Motor: D12C EBE2, Potencia
nominal a, r/s (rpm) 28 (1 700),
Capacidad de la cuchara: m3 1,25 –
2,50, Alcance máximo de
excavación: m 11,1, Profundidad
máxima de excavación: m 7,4.
Vehículo Nuevo y sin uso. Incluye
equipos opcionales.

200754,00 Corea

Excavadora sobre 
Orugas

EC360B LC 2008 Motor: D12D EBE3, Potencia
nominal a, r/s (rpm) 28 (1 700),
Capacidad de la cuchara: m3 1,35 –
3,0, Alcance máximo de excavación:
m 11,2, Profundidad máxima de
excavación: m 7,5. Vehículo Nuevo
y sin uso.

250124,00 Corea

Excavadora sobre 
Orugas

EC460B LC 2008 Motor: D12D EAE3, Potencia
nominal a, r/s (rpm) 30 (1 800),
Capacidad de la cuchara: m3 1,8 –
3,73, Alcance máximo de
excavación: m 12,0, Profundidad
máxima de excavación: m 7,7.
Vehículo Nuevo y sin uso. Incluye
equipos opcionales.

288881,00 Corea
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Excavadora sobre 
Orugas

EC700B LC 2008 Motor: D16E EAE3, Potencia
nominal a, r/s (rpm) 30 r/s (1 800
r/min.), Capacidad de la cuchara: m3
2,48 – 6,6 m3, Alcance máximo de
excavación: m 11,5 m, Profundidad
máxima de excavación: m 7,3 m.
Vehículo Nuevo y sin uso. Incluye
equipos opcionales.

454305,00 Corea

Excavadora sobre 
Ruedas

M322D 2007 Hidráulica, Motor: Cat C6.6 ACERT,
Potencia neta: 165 HP/ 123 KW,
Cilindrada: 403 "3, 6.6 L, Peso
Operativo: 22 550 kg., Equipado con
cabina cerrada y aire acondicionado.
Vehículo Nuevo y sin uso.

208696,35 Francia

Excavadora sobre 
Ruedas

JS330 2007 Excavadoras de ruedas, Equipada
con CAB y A/A, Potencia: 239 HP.
Vehículo Nuevo y sin Uso.

222200,00 Inglaterra

Grúa Town Truck 1976 Camión Tipo Grúa, Tracción: 4x2,
Usada. 

15700,00 USA

Grúa Town Truck 1979 Camión Tipo Grúa, Tracción: 4x2,
Usada. 

33800,00 USA

Grúa 125 1972 Usada, Todo Terreno, 12 Ton x 60'
Telescopia, Autopropulsada.

9700,00 USA
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Minicargadora 773 2007 Cuchara con Gancho, Perfil bajo
68"., Tracción: Hidrostático, Usada.

25000,00 USA

Minicargadora S150 2004 Usado, Motor diésel: 35 KW,
Capacidad Operativa: 700 Kg.,
Carga de vuelco: 1.452 Kg., Altura
de elevación: 2.908mm., Caudal
Hidráulico: 63 l/min. y Peso
Operativo: 2.568 kg.

16170,00 USA

Minicargadora S160 2004 Usado, Motor diésel: Kubota
V2003M-DI-T, 4 Cilindros, Potencia:
56 HP, Capacidad Operativa: 2609
Kg., Altura de elevación: 2.908mm.,
Caudal Hidráulico: 64.0 L/min. y
Peso Operativo: 2609 kg.

20800,00 USA

Minicargadora 863G 2002 Usado, Motor Diesel, Tracción:
Hidrostático, Controles a:
pedal/manual, Capacidad de
Elevación: 1900 Libras, Cuchara con
Gancho Perfil bajo 80 ".  

15595,00 USA

Minicargadora 763G 1998 Usado, Motor diésel: Kubota
V2203M-EB, Potencia: 46 HP, 4
Cilindros, Tracción: Hidrostático.

12130,00 USA
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Minicargadora 246B 2005 Usado, Motor: Cat 3044C DIT,
Potencia neta: 78 HP / 58 KW,
Potencia bruta 82 HP / 61 KW,
Cilindrada 3.300 cm3, Capacidad
nominal en operación 907 kg, Carga
límite de equilibrio estático 1.900
kg.

24700,00 USA

 Minicargadora 216B 2007 Potencia: 49 HP / 37 KW, Peso en
Orden de Trabajo: 2589 Kg.,
Capacidad nominal en orden de
trabajo: 635 Kg., Vehículo Nuevo y
sin uso.

21297,35 USA

 Minicargadora 226B 2007 Potencia neta: 57 HP / 42 KW, Peso
en Orden de Trabajo: 2646kgs.,
Capacidad nominal en orden de
trabajo: 680 Kg., Vehículo Nuevo y
sin uso.

26279,34 USA

 Minicargadora 242B 2007 Potencia neta: 57 HP / 42 KW, Peso
en Orden de Trabajo: 3085 Kg.,
Capacidad nominal en orden de
trabajo: 907 Kg., Vehículo Nuevo y
sin uso.

27040,58 USA

Minicargadora 242B 2006 Usado, Motor: Cat® 3024C T,
Potencia: 57 HP, Peso operativo:
3085 Kg. 6802 lb. 

21945,00 USA

 Minicargadora 236B 2007 Potencia neta: 70 HP / 52 KW, Peso
en Orden de Trabajo: 3178 Kg..,
Capacidad nominal en orden de
trabajo: 793 Kg., Vehículo Nuevo y
sin uso.

29074,08 USA
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 Minicargadora 246C 2007 Motor: Cat 3044C DIT, Potencia
neta: 82 HP, Peso en Orden de
Trabajo: 3239 Kg., Vehículo Nuevo
y sin uso.

33574,61 USA

 Minicargadora 272C 2007 Motor: Cat 3044C DIT, Potencia: 70
KW / 94 HP, Peso Operativo: 3761
Kg., Vehículo Nuevo y sin uso.

40149,24 USA

Minicargadora 170 2007 Cargadora sobre patines
direccionales, motor Diesel, 4
cilindros, equipada con cabina,
Capacidad de elevación: 1543
Libras, Cuchara con Gancho: GP
60". Vehículo Nuevo y sin Uso.

24500,00 USA

Minicargadora 190 2007 Cargadora sobre patines
direccionales, equipada con cabina,
motor Diesel, 4 cilindros, Potencia
83 HP, equipada con cabina, Peso
Operativo: 3500 Kg., Cuchara con
Gancho: Ligero-Utilitario. Vehículo
Nuevo y sin Uso.

29400,00 USA

Minicargadora L160 2008 Cabina con Aire acondicionado,
Potencia Neta 44 HP/32 KW, Peso
Operacional 2.210 kg., Fuerza de
Desgarre 1.687 kg., Altura máxima
de operación 46°, Carga de
Operación 726 kg. Vehículo Nuevo
y sin uso.

22253,00 USA
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Minicargadora C175 2008 Cabina con Aire acondicionado,
Potencia Neta 56 HP/45 KW, Peso
Operacional 1.956 kg., Fuerza de
Desgarre 3.418 kg. Vehículo Nuevo
y sin uso.

37899,00 USA

Minicargadora L185 2007 Motor: FC5 E5454, Potencia Neta 72
HP/54 KW, Peso Operacional 3.220
kg., Fuerza de Desgarre 3.479 kg.,
Altura máxima de operación 45°,
Carga de Operación 1.134 kg.
Vehículo Nuevo y sin uso.

24766,00 USA

Minicargadora L170 2007 Potencia Bruta del motor: 52 HP,
Cilindros: 4, Velocidad de
Operación: 0 - 12.1kph., Capacidad
de Levante: 801 kg., Ancho de
Cucharón: 72 "., Altura al perno de
pivote del cucharón: 2.93 m, Caudal
hidráulico: 17.7 gpm, Peso de la
Unidad: 2,513 kg. Vehículo Nuevo y
sin uso.

19837,50 USA

Miniexcavadora  305C CR 2007 Hidráulica, Potencia neta: 47 HP / 35
KW, Peso en Orden de Trabajo:
5320 Kg., Alcance / Profundidad:
6,2/3,9m. Vehículo Nuevo y sin uso.

51394,24 Japón
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Miniexcavadora 1CX 2007 Potencia de Motor: 37,3 KW, Techo
rops, Tracción: 4x4, Profundidad
máxima de excavación: 2,55 m,
Capacidad de cuchara estándar de
0,28 m3. Vehículo Nuevo y sin Uso.

33700,00 Inglaterra

Montacargas DP90 2004 Motor: Diesel, Capacidad (en libras)
20,000, Tracción  2WD, Usada.   

43700,00 USA

Montacargas GP50K 2004 Usado, Tracción: 2WD, Capacidad:
10000 lbs.

25990,00 USA

Montacargas GC45KSWB 2003 Usado, Montacargas de Combustión
Interna de Cauchos Sólidos,
Capacidad: 10000 lbs., Cabina
Orops.

12130,00 USA

Montacargas GC40K 2003 Usado, Montacargas de Combustión
Interna de Cauchos Sólidos, 6
cilindros, Capacidad: 8000 lbs.

9820,00 USA

Montacargas GC45K 2003 Usado, Montacargas de Combustión
Interna de Cauchos Sólidos,
Capacidad: 10000 lbs.

10105,00 USA

Montacargas CPQD25 2007 Motor: H20KA4GR00, 1.982L,
Potencia: 32.2/2300KW/rpm,
Capacidad de carga: 2500 Kg. 

13360,00 China
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Montacargas CPQD30 2007 Motor: H25KA, 4 cilindros,
Potencia: 55HP / 2500rpm,
Gasolina, Capacidad de carga: 2800
Kg., Dirección Hidrostática, Focos
de faena halógenos con protección.   

14400,00 China

Montacargas CPCD30 2007 Motor: Isuzu Diesel C240PKJC,
Capacidad de carga: 2800 Kg.,
Tracción: 2WD. 

14500,00 China

Montacargas H30XM 1999 Usado, Motor: LP a Gas, Capacidad
de levante: 3000 lbs.

8085,00 USA

Montacargas Y30M0MF 1984 Capacidad 2 - 40 Ton (2,000 lbs up
to 90,000 lbs), Usada.

25700,00 USA

Montacargas 8FG15 2008 Motor: 4Y1DZ-II, A gas, 4 cilindros,
Capacidad de Carga: 1,5 ton., Mastil: 
V-4000mm (Dos cuerpos), Ancho
Total de Horquillas: 1.070mm.,
Cauchos semisólidos, Combustión
Gasolina-Gas LPG Z3 con cesta para
cilindro, Alfombra, Herramientas,
Asidero columna trasera, Luz de
coctelera, luces combinadas
traseras, Alarma de retroceso,
Espejos Retrovisores, Vehículo
Nuevo y sin Uso.

  12599.00 Japon
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Montacargas 8FG15 2008 Motor: 4Y1DZ-II, A gas, 4 cilindros,
Capacidad de Carga: 1,5 ton.,
Mastil: FSV-4700mm (Tres cuerpos),
Ancho Total de Horquillas:
1.070mm., Cauchos semisólidos,
Combustión Gasolina-Gas LPG Z3
con cesta para cilindro, Alfombra,
Herramientas, Asidero columna
trasera, Luz de coctelera, luces
combinadas traseras, Alarma de
retroceso, Espejos Retrovisores,
Vehículo Nuevo y sin Uso.

14105,00 Japon

Montacargas 8FG20 2008 Motor: 4Y1DZ-II 2Z, Mastil: V-
4000mm, Capacidad de Carga: 2
ton., (Dos cuerpos) Ancho Total de
Horquillas: 1.070mm., Cauchos
semisólidos, Combustión Gasolina-
Gas LPG Z3 con cesta para cilindro,
Alfombra, Herramientas, Asidero
columna trasera, Luz de coctelera,
luces combinadas traseras, Alarma
de retroceso, Espejos Retrovisores,
Vehículo Nuevo y sin Uso.

14754,00 Japon

Montacargas 8FG20 2008 Motor: 4Y1DZ-II 2Z, Mastil: V-
4000mm, Capacidad de Carga: 2
ton., (Dos cuerpos) Ancho Total de
Horquillas: 1.220mm., Cauchos
semisólidos, Combustión Gasolina-
Gas LPG Z3 con cesta para cilindro,
Alfombra, Herramientas, Asidero
columna trasera, Luz de coctelera,
luces combinadas traseras, Alarma
de retroceso, Espejos Retrovisores,
Vehículo Nuevo y sin Uso.

14796,00 Japon
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Montacargas 8FG20 2008 Motor: 4Y1DZ-II 2Z, Mastil: V-
4000mm, Capacidad de Carga: 2
ton., Desplazador lateral de
horquillas, (Dos cuerpos) Ancho
Total de Horquillas: 1.070mm.,
Vehículo Nuevo y sin Uso.

16537,00 Japon

Montacargas 8FG20 2008 Motor: 4Y1DZ-II 2Z, Mastil: FSV-
4700mm, Capacidad de Carga: 2
ton., (Tres cuerpos) Ancho Total de
Horquillas: 1,070mm., Cauchos
semisólidos, Combustión Gasolina-
Gas LPG Z3 con cesta para cilindro,
Alfombra, Herramientas, Asidero
columna trasera, Luz de coctelera,
luces combinadas traseras, Alarma
de retroceso, Espejos Retrovisores,
Vehículo Nuevo y sin Uso.

16752,00 Japon

Montacargas 8FG25 2008 Motor: 4Y1DZ-II 2Z, Mastil: V-
4000mm, Capacidad de Carga: 2,5
ton., (Dos cuerpos) Ancho Total de
Horquillas: 1.150mm., Cauchos
semisólidos, Combustión Gasolina-
Gas LPG Z3 con cesta para cilindro,
Alfombra, Herramientas, Asidero
columna trasera, Luz de coctelera,
luces combinadas traseras, Alarma
de retroceso, Espejos Retrovisores,
Vehículo Nuevo y sin Uso.

16051,00 Japon
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Retroexcavadora 310G 2001 Motor: 4045D, aspiración natural –
estándar, 4045T, 4045T,
turboalimentado; Transmisión:
Cuatro velocidades, engranajes
helicoidales, transmisión de collares
deslizantes, sincronizados en todos
los cambios con inversor de marcha
hidráulico; Loaders, 4X4, Usada.

30500,00 USA

Retroexcavadora MF 96 2007 Motor Perkins 4000 Con 86cv,
sistema hidráulico de alto desagüe y
cilindros de última generación que
garantizan una gran capacidad de
levante al conjunto lanza y
columna. Vehículo Nuevo y sin uso.

45414,69 Brasil

Retroexcavadora B95SFB 2007 Cabina con aire acondicionado,
Tracción: 4x2, balde frontal 1 metro
cúbico con dientes, baldes traseros
con dientes de 12", brazo
extendible. Vehículo Nuevo y sin
uso.

50149,00 Italia

Retroexcavadora B95SFD 2007 Cabina con aire acondicionado,
Tracción: 4x4, balde frontal 1 metro
cúbico con dientes, baldes traseros
con dientes de 24", brazo de largo.
Vehículo Nuevo y sin uso.

50149,00 Italia
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Retroexcavadora LB90.B 2008 Usado, Cabina con Aire
Acondicionado y calefacción,
Motor: Diesel Potencia: 110 HP, CV
80, Tamaño del Cucharón
excavador: 24 "., Peso Operativo:
16000 Libras, Controles: Estándar,
Cuchara Pala Cargadora: Estándar,
Doble tracción, Sistema Hidráulico
Auxiliar, Penetrador Extensible.
Vehículo Nuevo y sin uso.

68218,00 USA

Retroexcavadora B95 2008 Motor: 95 HP, Transmisión: Power
Shuttle, Dirección: Hidrostática,
Altura al perno pivote cucharón
frontal: 3.46 m., Capacidad de
Levante: 3,550 kg., Caudal
hidráulico: 41 gal/min., Cucharón
frontal: 1 m3, Peso de la Unidad:
6,355 kg., Profundidad de
excavación brazo corto excavador
STD: 4.4 m, Profundidad de
excavación Máxima brazo largo
excavador (Opcional): 5.81 m,
Tamaño del Cucharón Excavador:
24". Vehículo Nuevo y sin uso.

57229,00 USA
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Retroexcavadora B110 2008 Motor CNH F4GE0484G*D,
Potencia 110 HP, Profundidad
Excavación: 4,6 a 5,8 Mts, Peso
Operacional: 6.719 Kg., Capacidad
Pala 1.000 lts., Carga Pala 440 / 568
Kg., Profundidad Excavación 4.9
Mts (Std.), Alcance (Nivel Suelo) 5.9
Mts (Std.), Capacidad de Elevación
2.100 Kg. Vehículo Nuevo y sin uso.

59637,00 USA

Retroexcavadora BL60 2008 Motor: D4D, Velocidad máxima:
38,8 Km./h (24,1 mph), Capacidad de
elevación: 2303 Kg. (5077 lb.),
Profundidad de excavación SAE:
4406-5469 mm (14'5"-17'11"), Fuerza
de excavación de la cuchara: 53 kN
(11915 lb.), Peso operativo: 16400kg,
Vehículo Nuevo y sin uso. Incluye
equipos opcionales.

65046,00 Suecia

Retroexcavadora BL70 2008 Motor: D4D, Potencia máximo SAE
J1995 bruta: 70 KW (90 HP), Torque
máximo SAE J1995 bruta: 390 Nm
(287 lb.-ft), Velocidad máxima: 36,6
Km./h (22,7 mph), Capacidad de
elevación: 3154 Kg. (6953 lb.),
Fuerza de arranque de la cuchara:
55.4 kN (12445 lb.), Peso operativo:
8606kg., Vehículo Nuevo y sin uso.
Incluye equipos opcionales.

70121,00 Suecia
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Rodillo Neumático CP142 2007 Compactador de tracción
hidrostática, 14 ton., Posee nuevas
ruedas, 5 delanteras oscilantes y 4
traseras rígidas, Especialmente
proyectados para compactación de
base, sub base y mezclas asfálticas,
Motor: Cummins B4.5 T, Potencia
SAE J1995, @ 2.200 rpm, KW (HP) 74
(99), Peso operacional (ROPS) 6000.
Vehículo Nuevo y sin Uso.

78000,00 Brasil

Rodillo Tamden CC900 2007 Rodillo pequeño para asfalto.
Motor: Perkins 403C-11,Potencia
SAE J1995, @ 2.600 rpm, KW (HP) 17
(23.5), Doble Rodillo de acero, Largo 
del cilindro 900 mm, Peso
operacional (ROPS) 1600. Vehículo
Nuevo y sin Uso.

28400,00 Suecia

Rotomill PL2000 1993 Usado, Fresadora en frío, puede
retirar una capa de asfalto y
hormigón de 2.010 a 2.100 mm de
ancho y una profundidad de corte
máxima de 320 mm., Transmisión:
hidrostático en las 4 orugas de
tracción, Sistema de transporte de
descarga frontal y un tambor de
corte accionado mecánicamente por
correas. 

80000,00 USA
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Semiremolque Carga Seca 2009 Batea con Neumáticos, 3 ejes,
Capacidad: 35 ton., Largo total:
12,40m, Ancho externo: 2,60m,
Altura plataforma: 1,45m, Altura
5ta. Rueda: 1,30m, Tara estimada:
7ton. Utilizada para acoplarse con
tracto camión 6x4 con perno rey
embridado de 2". Vehículo Nuevo y
sin uso.

16588,00 Brasil

Semiremolque Basculante 2009 Volqueta con eje neumático,
Suspensión de balancines, 3 ejes
con soportes estampados, Ejes
tubulares con capacidad de carga
para 13 ton. cada uno, Acople
adecuado para vehículo 4x2.
Vehículo Nuevo y sin uso.

38588,00 Brasil

Semiremolque Silo 2009 Semiremolque con tanque,
Suspensión de 3 ejes balancines,
con los soportes estampados y hojas
de elástico o resortes semielípticos,
Ejes tubulares con capacidad de
carga de 11 ton. cada uno, con
punteras forjadas y soldadas a
través de proceso de fricción, Perno
rey con brida 2". Vehículo Nuevo y
sin uso.

118813,00 Brasil
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Semiremolque Carga 
General

2009 Batea con Neumáticos, Suspensión
de 3 ejes balancines, Ejes tubulares
con capacidad de carga de 13 ton.
cada uno, Rueda artillera (6 rayos)
8:00 x 22", Cuello para acople con
mesa giratoria para plataforma de
corte de la cosechadora, Perno rey
con brida 2". Vehículo Nuevo y sin
uso.

58588,00 Brasil

Semiremolque Furgón 2009 Batea con Paredes y Techos,
Suspensión de 3 ejes balancines con
los soportes estampados, Ejes
tubulares con capacidad de carga de
11 ton. cada uno, Rueda artillera (5
rayos) 8:25 x 22,5", Perno rey con
brida 2".  Vehículo Nuevo y sin uso.

38588,00 Brasil

Semiremolque Sider 2009 Batea con Paredes y Techos,
Suspensión de 3 ejes balancines con
los soportes estampados, Rueda
artillera (5 rayos) 8:25 x 22,5", Piso
de chapa de acero carbono
cuadriculado con 4,75 mm de
espesor.  Vehículo Nuevo y sin uso.

33588,00 Brasil

Spotter Yeards Serie 30 2003 Serie Spotter yeards. Camiones para
Zonas Portuarias, Usada.

24000,00 USA
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Tractor Agrícola Europard 
FT824

2007 Motor: perkins 80HP, Dirección:
hidráulica, Transmisión: 16 marchas
hacia adelante y 8 marchas hacia
atrás,. Tracción: 4x4, Pintura
Anticorrosiva. Vehículo Nuevo y
sin uso.

12320,00 China

Tractor Agrícola Europard 
FT1254

2007 Motor: 1006-6TRT125, 125HP, 92
KW., 6 cilindros, Dirección:
hidráulica, Transmisión: 16 marchas
hacia adelante y 8 marchas hacia
atrás,. Tracción: 4x4, Pintura
Anticorrosiva. Vehículo Nuevo y
sin uso.

24897,00 China

Tractocamión T800-B 2008 Camión Chuto equipado con
Cabina Cerrada con Aire
Acondicionado, Motor: Cummins
ISX 400-400HP, Caja de Velocidades
Fuller, Tracción: 6x4, Eje Delantero
Dana Spicer, Ejes Traseros Dana
Spicer D46 190P.Vehículo Nuevo y
sin uso.

80700,00 México

Tractocamión T800-B 2009 Camión Chuto equipado con
Cabina Cerrada con Aire
Acondicionado, Motor: Cummins
ISX 400-400HP, Caja de Velocidades
Fuller, Tracción: 6x4, Eje Delantero
Dana Spicer, Ejes Traseros Dana
Spicer D46 190P.Vehículo Nuevo y
sin uso.

85658,00 México
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Tractocamión T300 2009 Camión Chuto equipado con
Cabina Cerrada con Aire
Acondicionado, Motor: Cummins
ISC 300HP @2200RPM - 300@2000 -
860 LB.FT @ 1300RPM, Sencillo con
5ta. Rueda, Caja de Velocidades
Fuller: 10 velocidades. Vehículo
Nuevo y sin uso.

51658,00 México

Tractocamión T300 2009 Camión Chuto equipado con
Cabina Cerrada con Aire
Acondicionado, Motor: Cummins
ISC 300HP @2200RPM 860 LB.FT @
1300RPM, Doble Eje con 5ta. Rueda,
Caja de Velocidades Fuller: 10
velocidades, Tracción: 6x4. Vehículo
Nuevo y sin uso.

61658,00 México

Tractor Agrícola 5303 2007 Motor: 3 cilindros, Transmisión de
collares, con 9 velocidades de
avance y 3 de reversa, Dirección
hidráulica, 56 HP, Tracción
Delantera, Vehículo Nuevo y sin
Uso.

14872,57 India

Tractor Agrícola 5403 2007 Motor: 64 HP y 3 cilindros,
transmisión Collar Shift, Dirección
y frenos con asistencia hidráulica,
sistema hidráulico de centro abierto,
Tracción Delantera, Vehículo
Nuevo y sin Uso.

16642,36 India
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Tractor Agrícola 5705 2007 Motor 4045T, Diesel, 4 cilindros, 4,5
litros de cilindrada,
turboalimentado, 85 HP (63KW),
Transmisión Top Shaft,
sincronizada, 9 marchas de avance y
3 de retroceso, Dirección
hidrostática, con bomba exclusiva,
caudal 26 (L/min.), Tracción
delantera mecánica, acoplamiento
bajo carga de accionamiento
mecánico y traba de diferencial
autoblocante, Vehículo Nuevo y sin
Uso.

25538,99 Brasil

Tractor Agrícola 6403 2007 Motor Power Tech turbo cargado de
120 HP, Transmisión de collares con
opción a sincronizada  9 velocidades 
de avance y 3 de reversa, Capacidad
de levante que le permite enganchar
implementos de hasta 3,243.7
kilogramos, 106 Caballos de Poder,
Dirección hidrostática, Tracción
Delantera, Vehículo Nuevo y sin
Uso.

26798,61 México
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Tractor Agrícola 6415 2007 Motor PowerTech™ 4045T, 4
cilindros, 4.5 litros, turbo, 106 HP,
Transmisión SyncroPlus, 12
marchas de avance y 4 de retroceso.
Transmisión PowrQuad, 16 marchas
de avance y 16 de retroceso, 106 HP,
Dirección hidrostática, Tipo Load
Sensing (con sensor de carga),
columna de dirección inclinable
Tracción Delantera Caster Action,
acoplamiento bajo carga de
accionamiento electro hidráulico y
traba de diferencial delantera,
Vehículo Nuevo y sin Uso.

35526,00 México

Tractor Agrícola 6615 2007 Motor PowerTech™ 6068T, 6
cilindros, 6.8 litros, turbo, 119 HP,
Transmisión PowrQuad, 16 marchas
de avance y 16 de retroceso,
Tracción Delantera Caster Action,
acoplamiento bajo carga de
accionamiento electro hidráulico y
traba de diferencial delantero,
Dirección hidrostática, Tipo Load
Sensing (con sensor de carga),
columna de dirección inclinable,
Vehículo Nuevo y sin Uso.

43917,28 Brasil
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Tractor Agrícola 7515 2007 Motor PowerTech™ 6068T, 6
cilindros, 6,8 litros, turbo, 142 HP,
Transmisión PowrQuad, 16 marchas
de avance y 16 de retroceso,
Tracción Delantera Caster Action,
acoplamiento bajo carga de
accionamiento electro hidráulico y
traba de diferencial delantero,
Dirección hidrostática, Tipo Load
Sensing (con sensor de carga),
columna de dirección inclinable,
Vehículo Nuevo y sin Uso.

49413,30 Brasil

Tractor Agrícola 7815 2007 Motor PowerTech™ de 6 cilindros,
6,8 litros, 200HP, turboalimentado y
posenfriado aire-aire, Doble
tracción, con tracción delantera
mecánica, Transmisión PowrQuad
Plus™, 16 marchas de avance y 16
de retroceso, Sistema hidráulico de
presión y caudal compensados,
bomba de pistones axiales, caudal
de 121 lts/min., Dirección
hidrostática y columna de dirección
telescópica con memoria de
posición, Cabinado, Vehículo
Nuevo y sin Uso.

74167,61 Brasil
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Tractor Agrícola MF283 2008 Motor Perkins, inyección directa de
95 HP, aspiración natural, 4
cilindros, Control de aceleración por
pedal y mano, enfriado por agua,
filtro de aire doble, transmisión 8x2,
capacidad de levante 2100 Kgs.,
Frenos enfriados por baños de
aceite., Vehículo Nuevo y sin Uso.

26302,17 Brasil

Tractor Agrícola 291 2008 Serie 200, Motor Perkins de 4 y 6
cilindros, 103 HP
turboalimentación, valvulas de
control remoto cil de 4100 a 6000,
transmisión 4x2 sencilla y 4 x 4,
toma de fuerza de 540/1000rpm.,
Vehículo Nuevo y sin Uso.

28094,35 Brasil

Tractor Agrícola 292 2008 Serie 200, Motor Perkins de 105 CV,
103 HP, transmisión deslizante,
embrague doble 13" x 10, capacidad
3200 kgs, control remoto, toma de
fuerza., Vehículo Nuevo y sin Uso.

32304,75 Brasil

Tractor Agrícola 297 2008 Motor Perkins, sistema
combustible extra con lamina,
transmisión constante, 12
velocidades delantera, 4 reversas,
embrague doble 13" x 10, disco
cerametalico levante hidraulico,
capacidad 3200kgs., Vehículo
Nuevo y sin Uso.

34735,80 Brasil
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Tractor Agrícola 299 2008 Motor Perkins 128 HP, transmisión
constante, 12 velocidades, delantera,
4 reversa, embrague doble, 13" x 10,
disco cerametalizado, levante
hidràulico, capacidad 3200 kgs.,
Vehículo Nuevo y sin Uso.

37971,98 Brasil

Tractor Agrícola 298 2008 Motor Perkins 130 CV 128 HP,
transmisión constante, embrague
doble, 13" x 10, disco
cerametalizado, levante hidràulico,
capacidad 3200 kgs., Vehículo
Nuevo y sin Uso.

36547,92 Brasil

Tractor Agrícola 650 2008 Motor Perkins 135 CV 138 HP, 6
cilindros, turboalimentación,
embrague split torque, capacidad
4500 kgs., Vehículo Nuevo y sin
Uso.

44570,39 Brasil

Tractor Agrícola 680 2008 Motor Perkins 170 HP, bomba
hidraulica de levante 4500 Kgs,
control remoto, toma fuerza
independiente, 100 pm, 21 estrias.,
Vehículo Nuevo y sin Uso.

51565,52 Brasil
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Tractor Agrícola 298/4 2007 Motor 120 HP (DIN), 6 Cilindros,
Transmisión: 12 velocidades para
delante y 4 para tras, Hidráulico:
Sistema enganche de 3 puntos
categoría II, Barras inferiores de
levante (HD) Capacidad de levante
de 3.200 Kg., Caudal sistema
hidráulico del levante 17 L/min.,
acople mecánico TDF 540 rpm-eje 6
estrías, Barra de tracción oscilante
(HD) con enganche. Vehículo
Nuevo y sin uso.

36817,00 Brasil

Tractor Agrícola 297/4 2007 Motor 1120CV, 118 HP, 6 Cilindros,
Transmisión: 12 velocidades para
delante y 4 para tras, Hidráulico:
Sistema enganche de 3 puntos
categoría II, Barras inferiores de
levante (HD) Capacidad de levante
de 3.200 Kg., Caudal sistema
hidráulico del levante 17 L/min.,
acople mecánico TDF 540 rpm-eje 6
estrías, Barra de tracción oscilante
(HD) con enganche. Vehículo
Nuevo y sin uso.

34909,00 Brasil
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Tractor Agrícola 299/4 2007 Motor 130 CV 128 HP, 6 Cilindros,
Transmisión: 12 velocidades para
delante y 4 para tras, Hidráulico:
Sistema enganche de 3 puntos
categoría II, Barras inferiores de
levante (HD) Capacidad de levante
de 3.200 Kg., Caudal sistema
hidráulico del levante 17 L/min.,
acople mecánico TDF 540 rpm-eje 6
estrías, Barra de tracción oscilante
(HD) con enganche.

38316,00 Brasil

Tractor Agrícola 283/4 2007 Simple Tracción y Doble Tracción,
Motor A4-4.86 CV, 85 HP, 4
Cilindros, Transmisión 8
velocidades para delante y 2
marcha, Hidráulico: Sistema
enganche de 3 puntos categoría II,
Barras inferiores de levante (HD)
capacidad de levante de 2.100 Kg.,
Caudal sistema hidráulico del
levante 17 L/min., acople mecánico
TDF 540 rpm-eje 6 estrías, Barra de
tracción oscilante (HD) con
enganche.

24853,00 Brasil
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Tractor Agrícola 291/4 2007 Simple Tracción y Doble Tracción,
Motor 1104C-44T, 101 HP, 4
Cilindros, Transmisión: 12
velocidades para delante y 4 para
tras, Hidráulico: Sistema enganche
de 3 puntos categoría II, Barras
inferiores de levante (ND)
Capacidad de levante de 2.100 Kg.,
Caudal sistema hidráulico del
levante 17 L/min., acople mecánico,
Barra de tracción oscilante (HD) con
enganche. Vehículo Nuevo y sin
uso.

28382,50 Brasil

Tractor Agrícola 292-4 2008 Motor Perkins, Modelo P4000T de 4
Cilindros, Desarrollados
Especialmente para Aplicaciones
Agrícolas , Inyección Directa, de
112 HP (SAE) 82,5 KW. Vehículo
Nuevo y sin uso.

31978,50 Brasil

Tractor Agrícola 297-4K 2008 Motor Perkins, Modelo 1.006-6 de 6
Cilindros en Línea, Inyección
Directa, de 129 HP (SAE) 88,3 KW.
Vehículo Nuevo y sin uso.

44800,50 Brasil
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Tractor Agrícola 680/4 HD 2008 Motor Perkins, Modelo 1.006-6T de
6 Cilindros en Línea Turbo
Alimentado, Desarrollados
Especialmente para Aplicaciones
Agrícolas Ideales en Potencia y
Torque a Bajas Revoluciones,
Inyección Directa, de 184 HP (SAE)
136,8 KW. Vehículo Nuevo y sin
uso.

48972,50 Brasil

Tractor Agrícola 7630 2008 Motor 105 HP, 4 cilindros,
transmisión 8x2, Plataforma abierta,
capacidad de levante 2600 Kg.
Vehículo Nuevo y sin uso.

28574,00 Brasil

Tractor Agrícola TT55 2008 Motor 55 HP, 3 Cilindros,
Transmisión 8x2, Plataforma
Abierta, Capacidad de levante 1920
Kg. Vehículo Nuevo y sin uso.

15305,00 India

Tractor Agrícola TM50R4 2008 Motor Génesis Powerstar de 146 a
178 CV, 6 cilindros turbo, Potencia
al motor 146 HP, Potencia a la TDF
124 HP, Dual Command 24x12,
Doble Tracción, Dirección
hidrostática, TDF independiente
540/1000 rpm, 3 Válvulas remotas,
Capacidad de levante 6,730 kg.,
Vehículo Nuevo y sin uso.

39771,90 Brasil
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Tractor de Carretera 740S42TZ 2007 Motor Diesel CURSOR 13, 6
cilindros, Potencia máxima: 470 HP
a 1.900 rpm, Transmisión: 16
velocidades más 2 reversas,
Tracción 6X2. Vehículo Nuevo y sin
uso.

64257,00 Argentina

Tractor de Carretera 720T42T 2007 Motor: con caja de cambio manual
16 marchas, 6 cilindros, Potencia
máxima: 470 HP a 1.900 rpm,
Tracción: 6x4.Vehículo Nuevo y sin
uso.

68914,00 Argentina

Tractor sobre Orugas 1850K 2003 Usada, Motor: Cummins 6CTAA,
8,3 litros, Diesel de 6 cilindros,
Potencia: 185 HP, Ancho de la
Lámina 134,6" a 154", Capacidad de
la Lámina 4,8 a 7,3 yd³, Peso
Operativo: 20,775 kg.

130500,00 USA

Tractor sobre Orugas D6H 1988 Usada, Motor: Diesel, Potencia: 165
HP, 6 cilindros, cabina cerrada con
Aire Acondicionado. 

75000,00 USA

Tractor sobre Orugas D6R LGP 2000 Usado, Buldozer de Cadena, Motor:
3306, Capacidad: 138 KW, Cilindros:
6 , Diesel, Turbo.

104000,00 USA

Tractor sobre Orugas D9R 2003 Usado, Buldozer de Cadena, Usado,
Motor: CAT C18 ACERT (D9T),
3408 HEUI (D9R), Capacidad: 354
KW (474 HP).

518500,00 USA
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Tractor sobre Orugas D3 1977 Usado, Buldozer de Cadena, Usado,
6 funciones, ripper.

36900,00 USA

Tractor sobre Orugas D3B 1985 Usado, Buldozer de Cadena, Usado,
65 HP., motor a diesel, 8' 6 way
blade.

38700,00 USA

Tractor sobre Orugas D4C 1990 Usado, Buldozer de Cadena,  80 HP. 51000,00 USA

Tractor sobre Orugas D6D 2004 Usado, Buldozer de Cadena, Ripper,
angledocer, aire acondicionado.

36960,00 USA

Tractor sobre Orugas D5N 2007 Motor: Cat 3126B DITAAC,
Potencia Neta: 121 HP / 90.3 KW,
Cilindrada 7.200 cm3, Peso en orden
de trabajo 12.710 kg.,   Equipado con 
cabina abierta sin aire
acondicionado. Vehículo Nuevo y
sin uso.

136895,25 Japón

Tractor sobre Orugas D6N XL 2007 Potencia: 145 HP / 108 KW, Peso en
Orden de Trabajo: 16085 Kg.,
Equipado con cabina cerrada y aire
acondicionado, desgarrador trasero
(ripper). Vehículo Nuevo y sin uso.

209638,68 Brasil
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Tractor sobre Orugas D6N XL 2008 Potencia: 145 HP / 108 KW, Peso en
Orden de Trabajo: 16085 Kg.,
Equipado con cabina cerrada y aire
acondicionado, desgarrador trasero
(ripper). Vehículo Nuevo y sin uso.

239000,00 Brasil

Tractor sobre Orugas D6R Serie 
III XL

2007 Potencia: 200 HP / 149 KW, Peso en
Orden de Trabajo: 21715 Kg.,
Equipado con cabina cerrada y aire
acondicionado, desgarrador trasero
(ripper). Vehículo Nuevo y sin uso.

235527,00 Brasil

Tractor sobre Orugas D6T 2007 Motor: Cat® C9 ACERT, Potencia:
138 KW, Peso Operativo: 21178 kg.,
Equipado con cabina cerrada y aire
acondicionado, desgarrador trasero
(ripper). Vehículo Nuevo y sin uso.

237447,32 Brasil

Tractor sobre Orugas D7R 2007 Serie II, Potencia: 240 HP / 179 KW,
Peso en Orden de Trabajo: 27443
Kg., Equipado con cabina cerrada y
aire acondicionado, desgarrador
trasero (ripper). Vehículo Nuevo y
sin uso.

306657,53 USA

Tractor sobre Orugas D8T 2007 Potencia: 310 HP / 231 KW, Peso en
Orden de Trabajo: 38488 Kg.,
Equipado con cabina cerrada y aire
acondicionado, desgarrador trasero
(ripper). Vehículo Nuevo y sin uso.

483154,65 Brasil
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Tractor sobre Orugas D9T 2007 Potencia: 410 HP / 306 KW, Peso en
Orden de Trabajo: 47900 Kg.,
Equipado con cabina cerrada y aire
acondicionado, desgarrador trasero
(ripper). Vehículo Nuevo y sin uso.

649806,85 USA

Tractor sobre Orugas TD15M 2007 Equipada con Cabina y Aire
Acondicionado, 190 HP, 20.110 Kg.
peso de operación, Motor Cummins
QSC 8.3., Vehículo Nuevo y sin
Uso.

186000,00 Alemania

Tractor sobre Orugas TD25M 2007 Techo rops., 320 HP, 36.210 Kg. peso
de operación, Motor Cummins QSX-
15., Vehículo Nuevo y sin Uso.

373200,00 Alemania

Tractor sobre Orugas D170 2007 Usado, Motor Cummins de Potencia
Neta 170 HP/127 KW, Peso
Operacional 16.580 kg., Capacidad
de la Hoja 2,3m³ a 2,7 m³ / 3,0 yd³ a
3,5 yd³ , Torque Máximo 691 Nm a
1.500 rpm, Alimentación Bomba de
Inyección Bosch, Tensión de
Funcionamento 24 V, Altenador 45
A.

179770,00 Brasil

Tractor Tiende-Tubos HD21 Sobre Orugas, Motor: Cummins,
Potencia: 420 HP, Con Pluma y
contrapesos.

170000,00 USA
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Tractor Tiende-Tubos FP120 Motor: Cummins VT-1710-C 550,
potencia: HP/ 2100 RPM, Dirección:
hidráulica, Capacidad: 265000 lb.,
Peso: 120 ton., Con Pluma y
contrapesos

395000,00 USA

Triturador JM907 2007 Motor: 75 KW, Peso: 13200 kg.,
Abertura de Alimentación: 895 x
660, equipada con todos sus
accesorios.  Nuevo y sin Uso.

126800,00 USA

Triturador J11 2007 Motor: 90 KW, Peso: 14300 kg.,
Abertura de Alimentación: 1100 x
700, equipada con todos sus
accesorios. Nuevo y sin Uso.

141000,00 USA

Triturador H3800 2007 Motor: 200 HP, Triturador Giratorio
móvil. Hydrocono, equipada con
todos sus accesorios, Nuevo y sin
Uso.

276870,00 Suecia/ 
Brasil

Triturador H4800 2007 Motor: 300 HP, Triturador Giratorio.
Hydrocono. Equipada con todos sus
accesorios, Nuevo y sin Uso.

325000,00 Suecia/ 
Brasil
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Trituradora Premiertrak 
44x32

2007 Machacadora de mandíbula única
1100x800 mm S.H.D. Cinta de
descarga plegable hidráulicamente.
La tolva de alimentación se
suministra con paredes plegables
hidráulicamente. Canaleta
bidireccional para el precribado.
Duchas para la supresión de polvo.

610000,00 USA

Trituradora 42x48 1976 Trituradora de mandíbula de alta
capacidad de producción de
material crudo. Capacidad de 207
Ton/h con una apertura de 5 CSS.
Distribución de producción: 55%
piedra de 10" a 4". 20% menor a 4"
hasta 1 3/4". 25% mayor a 10 " hasta
15 ". 

155000,00 USA

Vibrador de Concreto RMEV _ Potencia: 1,5 KW. 120 Volt. / 60 HZ. 80,00 China
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